
C I T R O E N SCHOLZ Fahrzeugauflastung - Bäckerstraße 5 - 32602 Vlotho

Tel. 05733 - 4155 Fax 05733 - 18344 scholz@fahrzeugauflastung.de

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

Berlingo(B9) Ges.1.980 kg von 1.125 kg auf 1.450 kg 3.250 kg 8,21

N129 Ges.2.015 kg von 1.040 kg auf 1.350 kg 3.250 kg 7,93

Ges.2.240 kg von 825 kg/900 kg auf 1.100 kg 3.150 kg 7,24

Ges.2.205 kg von 860 kg/950 kg auf 1.140 kg 3.150 kg 7,2

Berlingo(7***) Ges.1.945 kg von 1.050 kg auf 1.600 kg 3.300 kg 8,46

e2*2001/116*0366 Ges.1.990 kg von 1.160 kg auf 1.450 kg 8,23

Ges.2.000 kg von 1.300 kg auf 1.600 kg 3.300 kg 8,5

Ges.2.015 kg auf 1.600 kg 8,59

Ges.2.025 kg von 1.300 kg auf 1.620 kg 8,61

Ges.2.040 kg von 1.300 kg auf 1.620 kg 8,64

Ges.2.040 kg von 1.200 kg auf 1.600 kg 3.500 kg 8,64

Ges.2.040 kg von 1.300 kg auf 1.605 kg 3.500 kg 8,64

Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.420 kg 3.265 kg 8,01

Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.605 kg 3.550 kg 8,69

Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.420 kg 8,01

Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.620 kg 3.550 kg 8,69

Ges.2.070 kg von 1.300 kg auf 1.620 kg 3.550 kg 8,69

Ges.2.070 kg auf 1.170 kg 2.870 kg 7,05

Ges.2.070 kg von 500 kg auf 950 kg 2.800 kg 6,06

Ges.2.140 kg von 1.000 kg auf 1.300 kg 3.200 kg 7,93

Ges.2.140 kg ungebr. von 720 kg auf 750 kg 2.860 kg

Ges.2.140 kg von 1.000 kg auf 1400 kg 8,3

Ges.2.240 kg von 825 kg auf 1.140 kg 3.150 kg 7,24

Berlingo (7) Ges.2.010 kg Zuglast Serie 1.300 kg / Zugges. 3.010 kg Stützlasterhöhung von 56 kg auf 70 kg b.Hängerbetr. € 280,00 zzgl. MWSt

e2*2001/116*0366
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Berlingo (7) Ges.1.945 kg von 985 kg auf 1.300 kg 3.080 kg 7,39

e2*2001/116*0366 Ges.1.960 kg von 1.150 kg auf 1.380 kg 3.150 kg 7,94

e2*2007/46*0002 Ges.1.990 kg von 1.160 kg auf 1.450 kg 3.150 kg 8,23

Ges.2.005 kg von 1.150 kg auf 1.400 kg 3.250 kg 8,1

Ges.2.070 kg mit alter EWG von 500 kg auf 1.300 kg 3.120 kg 7,83

Ges.2.085 kg SL-Erh.65/70 kg von 1.300 kg auf 1.540 kg 3.385 kg 8,49

Ges.2.140 kg von 1.000 kg auf 1.400 kg 3.150 kg 8,3

Ges.2.200 kg mit alter EWG von 1.175 kg auf 1.470 kg 3.375 kg 8,39

Berlingo Ges.1.880 kg von 1.100 kg auf 1.350/1.370 kg 2.980 kg 7,54

(G*9HX*)

Berlingo Ges.1.920 kg von 1.100 kg auf 1.370 kg 3.020 kg 7,6

(G*RHY*)

Berlingo Ges.1.930 kg von 1.100 kg auf 1.370 kg 3.040 kg 7,62

(M59)

C3 Picasso Typ SH Stützlasterhöhung auf 60 kg incl. verstärkten

Federn für die Hinterachse

C4 Aircross Ges.2.060 kg 1.400 kg auf 1.800 kg 9,22

1.300 kg auf 1.700 kg 8,93

NUR in Verbindung mit verstärkter Anhängerkupplung

Ausführung: starr

abnehmbar

C4 Picasso Ges.2.050 kg von 1.300 kg auf 1.560 kg 3.400 kg 8,5

(U****) Ges.2.060 kg von 1.300 kg auf 1.500 kg 3.330 kg 8,51

e2*2001/116*0345 Ges.2.200 kg von 1.300 kg auf 1.560 kg 3.500 kg 8,75

Ges.2.308 kg von 1.400 kg auf 1.610 kg 3.550 kg 9,06

Ges.2.100 kg von 1.200 kg auf 1.570 kg 3.400 kg 8,81

Ges.2.250 kg von 1.180 kg auf 1.350 kg 3.550 kg 8,08

Ges.2.308 kg von 1.400 kg auf 1.610 kg 3.550 kg 9,06

Ges.2.320 kg von 1.600 kg auf 1.790 kg 3.720 kg 9,69

C4 Picasso Ges.2.030 kg von 1.700 kg auf 1.970 kg 3.730 kg 9,63

(Typ 3) Ges.2.150 kg von 1.500 kg auf 1.650 kg 3.500 kg 9,5

e2*2007/46*0356
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C5 (R,R***) Ges.2.190 kg von 1.250 kg auf 1.560 kg 3.540 kg 8,73

e2*2001/116*0360 Ges.2.190 kg von 1.560 kg auf 1.800 kg 3.750 kg 9,69

Ges.2.276 kg von 1.800 kg auf 2.052 kg 3.925 kg 10,39

Ges.2.238 kg von 1.670 kg auf 1.850 kg 4.000 kg 9,94

Ges.2.286 kg von 1.290 kg auf 1.453 kg 3.400 kg 8,52

Ges.2.290 kg von 1.250 kg auf 1.560 kg 3.540 kg 8,89

Ges.2.326 kg von 1.500 kg auf 1.740 kg 3.750 kg 9,76

Ges.2.347 kg von 1.570 kg auf 1.850 kg 3.967 kg 10,27

Ges.2.376 kg von 1.600 kg auf 1.850 kg 3.980 kg 10,2

C5 (D 4HX) Ges.2.175 kg von 1.300 kg auf 1.600 kg 3.500 kg 9,04

e2*98/14*0221*

C5 (R 9HZ) Ges.2.056 kg von 1.300 kg auf 1.500 kg 3.456 kg 8,51

e2*2001/116*0305

DS5 (K) Ges.2.125 kg von 1.500 kg auf 1.650 kg +SL 3.550 kg 9,11

C-Crosser Ges.2.410 kg auf 2.500 kg 4.650 kg 11,8

NUR in Verbindung mit verstärkter Anhängerkupplung D 12,3 SCH82228

Ges.2.290 kg von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.290 kg 10,47

Jumper:

Jumper (244L) Ges.3.300 kg von 2.000/2.200 kg auf 2.500 kg 5.500 kg 13,95

2,8l Diesel

Jumper (250L) Ges.4.000 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.500 kg 16,83

L773*

Jumper (Y) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.280 kg

e3*2007/46*0046 (Diesel, 2198ccm)

Jumper Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.500 kg

Pössl Globescout, 2999ccm, 116kW

e1*2001/116*0416

Jumper (250L) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.500 kg

L773*

Jumper (Y) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.500 kg

e3*2007/46*0046
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Jumper:

Typ 250 ABE:L774 Zuglasterhöhung maximal 1:1 zum zulässigen Gesamtgewicht

Typ 250L ABE: L773 unter anderem abhängig vom D-Wert der verbauten Anhängerkupplung !

Typ Y ABE:e3*2007/46*0046

Typ Y ABE:e3*2001/116*0234 Bitte jeweilige Fahrzeuge vorab einmal anfragen, wir prüfen die Zuordnungen !

Typ YC ABE:e2*2007/46*0254

zum Beispiel:

Ges.2.800 kg (Y) von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.250 kg 12,96

Ges.3.300 kg von 2.000/2.500 kg auf 3.000 kg 5.800 kg 15,42

Ges.3.300 kg (SL120) von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.100 kg 15,42

Ges.3.300 kg (SL120) von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,89

Ges.3.300 kg (SL100) von 2.500 kg auf 3.200 kg 6.400 kg 15,68

Ges.3.500 kg (SL100) von 2.500 kg auf 3.500 kg 6.400 kg 16,92

Ges.3.500 kg (SL100) auf 3.300 kg 6.300 kg 16,66

Ges.3.500 kg (SL120) auf 3.500 kg 6.600 kg 16,9

Ges.3.500 kg (SL100) auf 3.400 kg 6.500 kg 16,66

Ges.3.500 kg (YC) von 2.500 kg auf 3.350 kg 6.000 kg 16,83

Ges.3.150 kg (Y) 2999ccm von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.000 kg 15,07

e3*2001/116*0234 Diesel

Ges.3.500 kg (Y) 2198ccm von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.500 kg 16,66

e3*2007/46*0046 Diesel incl. SL-Erhöhung auf 120 kg

Ges.3.500 kg (Y) 2999ccm von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.860 kg 16,82

e3*2007/46*0046 Diesel incl. SL-Erhöhung auf 140 kg

Ges.3.300 kg (Y) 2198ccm von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.500 kg 16,19

e3*2007/46*0046

Ges.3.300 kg (Y) 1997ccm von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.300 kg/6.500 kg 16,19

e3*200//46*0046*..

Ges.3.500 kg(Y) 1997/2198ccm von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.800 kg/6.860 kg 16,82

e3*2007/46*0046 Diesel incl.SL-Erhöhung auf 140 kg

Anhängerkupplungen: Jumper Kasten SCH070604 starr 16,9

Jumper Pritsche SCH070606 Kugelflansch 16,9

Pritsche mit Überhang SCH070608 Kugelflansch 18,5
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Jumpy (X / G9) Ges.2.943/2.946 kg von 2.000 kg auf 2.230 kg 5.050 kg 12,2

Jumpy (X) Ges.2.810 kg von 2.000 kg auf 2.280 kg 4.810 kg 12,1

Ges.2.943 kg von 2.000 kg auf 2.230 kg 5.090 kg 12,19

Ges.2.973 kg auf 2.215 kg 5.090 kg 12,2

Ges.2.950 kg von 1.800 kg auf 2.060 kg 4.900 kg 11,62

Ges.2.661 kg von 1.672 kg auf 2.000 kg +SL 4.500 kg 11,2

Jumpy (X***) Ges.2.805 kg von 2.000 kg auf 2.200 kg 5.000 kg 12,1

Jumpy (G9) Erhöhung Gesamtgewicht von 2.946 kg auf 3.100 kg

Jumpy (X) Erhöhung Gesamtgewicht auf 3.100 kg

Erhöhung Gesamtgewicht von 2.810 kg auf 2.950 kg

Jumpy in Vorbereitung Zuglasterhöhung i.V. mit starrer AHK

Jumpy Spacetourer Zuglasterhöhung i. V. mit abnehmbarer AHK horizontal
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